\

Fssex 5x4 (podtoze z bloczkow)
ortoN

ARCHITECTURAL DEPARTMENT: —_—
J r 1

ptyta 0SB (2,5x1,2m) - 7 szt :L J: ilo$¢ bloczkéw - 35 szt

4790

4650

380

77 i i’ i

WYMAGANIA DOTYCZ3CE PRZYGOTOWANIA FUNDAMENTU POD FUNDAMENT Z BLOCZKGW: OPIS | ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):
(WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA). - Usuniecie darni i wykopanie miejsc pod bloczki (zgodnie z
rysunkiem utoZzenia bloczkéw)

Wykopaé ok. 20-25 cm powierzchni wg schematu rozmieszczenia bloczkéw. - Montaz bloczkéw na suchej zaprawie

Wsypac warstwe piachu okoto 7 cm- zagescic zageszczarka cementowej, wypoziomowanie ich w pionie

Potozyi geowtdknine i przysypac jg kilkucentymetrow3 warstwg piachu

Nastepnie wysypac kolejng warstwe piachu

Wysypac ttuczen o frakgji 0-31mm lub 16-31mm okoto 15cm (w zaleznosci od gtebokosci wykopu)

Zagesci¢ zageszczarkg.
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