ortoN Dorana 7.5x12.5 (ptyta fundamentowa)

ARCHITECTURAL DEPARTMENT:

dylatacja konstrukcyjna ¥ 69 m2 L]
L

] 12217

5690

WARUNKI PRZYGOTOWANIA PODt0zA POD WYLANIE PtYTY
/WY/\’ONYWANE PRZEZ KLIENTA)..

Teren musi byé w miare stabilny oraz oczyszczony z krzakéw,
roslin i tp.

Réznica wysokosci terenu na catej owierzchni domku nie
powinna wynosic wiecej niz 10cm

Powinien by¢ zapewniony dojazd samochodu typu Gruszka
Podtoze powinno by¢ na tyle miekkie, aby mozna byto
prowadzic wykop recznie.

OPIS | ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):

Zerwanie darni i zrobienie wykopu do 30cm na catej powierzchni fundamentu

1227

Wyréwnanie powierzchni
Wysypanie warstwy okoto 10 cm piachu
Zageszczenie zageszczarkg

- Wykonania szalunkiw
N
H O RT ON - Wykonanie zbrojenia z pretéw zebrowanych fil0, (oczko 20x20)

dziat architektoniczny - Finalne wylanie betonu B20-B25 i wykonanie ptyty o gruboSci 20cm.




